& MAVACON rower vererine

Verbrauchs- und Energiedaten in Echtzeit

DIN ISO 50001
Die Mavacon Power Metering Software ist eine webbasierte,
. . . . . .. . ZERTIFIZIERUNG
interaktive Visualisierungssoftware fiir Energie- und Umwelt-
daten mit vielen praktischen, innovativen Funktionen.
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i‘:_l Verbraucher Daten Analyse
erfassen sammeln & Ubermitteln Mavacon Software
4
Steuerung

Automatisierte Regulierung

Alle Daten werden in Echtzeit angezeigt und in strukturierte und libersichtliche Diagramme um-
gewandelt. Mit der Benchmark-Funktion konnen Sie gleichermajsen Ihren Energie-Einkauf planen
als auch die energetisch schlechtesten Liegenschaften herausfiltern und anschliefsend gezielt an
deren Energieoptimierung arbeiten.

Bei effektivem und individuellem Energiecontrolling ist das Tool fiihrend in der Nutzerfreundlichkeit,
Analysefihigkeit, Performanz und Flexibilitdt!

Www.mavacon.eu



- MAVACON POWER METERING

Fiir jeden die passende Lésung
Individuelle Anpassung und libersichtliche Gruppierung fiir Kleinunternehmen, Grofsunternehmen
mit mehreren Standorten oder fiir dffentliche Einrichtungen.
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Sparen Sie bares Geld und profitieren Sie von der ISO-Norm 50001

» Sieverbessern Ihre Energiebilanz und verringern Ihren CO2-Ausstofs.

» Sie erhohen Ihre Wirtschaftlichkeit und sichern sich Wettbewerbsvorteile
durch niedrigere Energiekosten.

* Sie identifizieren Optimierungspotenziale.
» Sie sensibilisieren Ihre Mitarbeiter fiir einen effizienteren Einsatz von Energie.
» Sie dokumentieren Ihr Energiebewusstsein und fordern das positive Image Ihres Unternehmens.
» Mit einer ISO 50001 Zertifizierung Ihres Energiemanagementsystems konnen Sie zusdtzlich von
den Fordermitteln des Bundes, Steuereinsparungen durch den Spitzenausgleich (SpaEfV) und

der EEG Ausgleichsregelung profitieren.

» Sie optimieren und verbessern Ihre Erfolgseinschdtzung bei der Einfiihrung neuer energie-
effizienter Technologien.
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- MAVACON POWER METERING

Features

Visualisierung
Der Nutzer erhilt eine genaue grafische Darstellung der aktuellen Betriebsdaten
(wie Strom, Wasser, Gas, Temperaturen, etc.).

Sicherheit
Die Software verarbeitet, dank HTTPS-Protokoll, alle Daten sicher und vertraulich.

Onlinetool
Der User kann die Informationen in jedem Webbrowser abrufen.

l-j Plattformiibergreifend
Dlj_ Die Software kann von jedem internetfihigen Computer, Tablet und Smartphone

problemlos eingesehen werden.

Kurziibersicht

Visualisiert Ineffizienz und Leistung der verbrauchten Energie
Reduziert den Energieverbrauch und steigert die Einsparungen

Entdeckt Schwachstellen und Wartungbedarf, bevor Probleme entstehen

+ + + +

Macht Verhaltensmuster sichtbar und erméglicht einen Angleich fiir mehr Energieeffizienz
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Dashboard
Energiecockpit
/‘\.}' Kurziibersicht tiber den gesammelten Energiehaushalt und beliefert Energie- und

Gebdude-Manager mit detaillierten Leistungs- und Betriebsinformationen.

Standorte
Detaillierter, zentraler Uberblick des Energieverbrauchs bei einem einzelnen oder
mehreren Standorten.

Zeitraum
Historische, aktuelle und prognostizierte Energiedaten tiber Bereiche und Gewerke,
liber die Liegenschaften bis hin zum exakten Gesamtverbrauch aller erfassten Objekte.

&

Abb. 1: Dashboard-Ansicht
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Leistungsanzeige
Echtzeit-Verbrauchsdaten
Die Leistungsanzeige spiegelt die aktuellen Verbrauchsdaten in Echtzeit wieder.

Analysetools

' !Q Bietet die Moglickeit, einzelne Schaltkreise wdhrend einer bestimmten Periode zu
analysieren, so dass Energieverschwendung, Verbrauch oder Unregelmdjsigkeiten
genau bestimmt werden konnen.

» Daten-Export
l ' Die Daten kénnen auch leicht zu Drittanwendern exportiert oder direkt durch
das offene API zugefiihrt werden.

Temperaturabhdngigkeit
Erlaubt es Nutzern, die Verbrauchsdaten pro spezifischem Ort und Schaltkreis
einzusehen und diese mit der Umgebungs- oder Aufsentemperatur zu korrelieren.

(m)l [ | Intensitdatskarte
ooe Zeigt mittels Intensititskarte den Energieverbrauch an und stellt diesen visuell dar,
ooo um Ungewodhnlichkeiten im Energieverbrauch sofort sichtbar zu machen.

1, Witterungsbereinigt

-Q Normierter Energieverbrauch mit Wetterdaten und andere standortspezifische
Parameter. Um die Effizienz zwischen den Standorten und Systemen witterungs-

bereinigt zu vergleichen.
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Abb. 2.1: Gerate-Ansicht

Abb. 2.2: Heat Map-Ansicht
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Regeln & Alarme

Regeln

“’) Der Anwender kann einfach komplexe und regelbasierte Ereignisse und Warnungen
durch Energiemuster, Status und Schwellenwerte automatisieren und alltdgliche
Prozesse ausldsen.

/‘\ Alarme

Unterschiedliche Arten von vordefinierten Benachrichtigung konnen ausgeldst
werden, sobald ein Schwellenwert oder eine Kombination von Schwellenwert
und Temperatur erfiillt wird.

. Benachrichtigungen
&' Alarme konnen per SMS, E-Mail oder HTTP-Post-Benachrichtigungen an die
zustdndigen Personen geschickt werden.

Abb. 3: Alarmzentrale-Ansicht
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Berichte

Protokolle
;‘j Detaillierte Angaben zum Energieverbrauch einzelner und mehrerer Standorte
sowie die Alarm-Historie konnen zur Weiterverarbeitung in umfangreichen
Berichten abgefragt, exportiert, automatisiert und gedruckt werden.

Berichte versenden
Automatisch generierte Reports konnen fiir einen vordefinierten Zeitplan fiir
Benutzer im gesamten Unternehmen gespeichert oder per E-Mail verschickt werden.

Abb. 4: Berichte-Ansicht
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Verwaltung & Zertifizierung

Rechtebasierte Zugriffssteuerung

Die Software beinhaltet eine rechtebasierte Zugriffssteuerung, so dass Logiken,
physische Standortdaten, elektrische Hierarchien sowie Aktionsterminierungen
und vieles mehr, nur von berechtigtem Personal abgelegt und gespeichert
werden kann.

Klassifizierte Plattform fiir Unternehmen

Die Anwendung wurde entwickelt, um Hunderttausende von Sensoren und
Schaltungen durch eine modulare und skalierbare Struktur in der Cloud zu
hosten. Sie kann tausende Standorte global und in Echtzeit verwalten und
unterstiitzen.

Datensicherung und Updateverwaltung
Alle Daten werden gebackupt und stehen in einem Archiv zur Verfiigung.
Die Update-Intervalle konnen je nach Bediirfnis gewdhlt werden.

DIN EN ISO 50001

Das Mavacon Power Metering bietet eine umfassende Energie-, Ressourcen- und
Prozessoptimierung mit minutenaktueller Visualisierung und kontinuierliche
Datenaufzeichnung von Energieverbrduchen und Stoffstromen — die Voraussetzung
fiir eine Zertifizierung nach ISO 50001.

Die DIN EN ISO 50001 ist die erste weltweit giiltige Energiemanagement-Norm.
Durch ein zertifiziertes Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 konnen Sie
sich als produzierendes Unternehmen von der EEG-Umlage befreien lassen und
Thre Abgaben fiir die Strom- und Energiesteuer erheblich senken.

Unsere Energiemanagement-Software Power Metering dient als zentrales Werkzeug
fiir die Uberwachung und Bewertung Ihrer Energiedaten. Sie unterstiitzt grund-
legend bei der Einfiihrung der Norm und einer erfolgreichen Energieoptimierung
in Ihrem Unternehmen.
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Interoperabilitdt

Eine offene API und Out-of-the-box-Adapter ermdglichen die Integration von
Anwendungen von Drittanbietern, wie z.B. Abrechnungssysteme, SAP®, Oracle,

Sage, Microsoft, Infor, Johnson Controls, EVON XAMControl, Copadata zenon, Odoo usw.
oder Bus-Systeme wie KNX, DALI, Smart-Bus, G4-Bus, DMX usw.

Es konnen auch Daten von intelligenten Zdhlern und anderen Umweltsensoren
importiert werden.

m ORACLE Soe B8 Microsoft  1~nToO &

y ~~
Jochz;‘r?tc:glsj)x(‘ evon Y4 corapata 0Jdoo KNX

ComiD DMX

Alle Warenzeichen, Logos und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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Beispiel Ladengeschaft

Verbrauchswerte der Kiihlung in einem Ladengeschdft. Mit Hilfe der Power Metering Software kénnen
der genaue Energieverbrauch der Klimaanlage und der Liiftung gegeniibergestellt werden.
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Durch die Software-Analyse wird ein deutlicher Mehrverbrauch der Klima-

nlage bei nicht eingeschaltener Liiftung ersichtlich. Ebenso kann ein

Standby-Stromverbrauch der Liiftung aufserhalb der Geschdftszeiten fest-

gestellt werden. Durch das Power-Metering-Tool kann der Stromverbrauch ~50%
der Kiihlung somit um ein Drittel gesenkt werden.

Weitere durch die Mavacon Software sichtbare Energieoptimierungsmays-

nahmen wie Ersatz der Beleuchtungsanlage in LED, Austausch von strom-

fressenden Heizpumpen, Anpassung und Optimierung der Liiftungsanlage

und Abschaltung nicht benétigter Verbraucher fiihren zu Energieeinspa- Einsparungspotenzial
rungen der Kw/h im fiinf-stelligen Bereich — in Summe nahezu 50% der bis zu 50%
gesamten Energiekosten. aller Verbraucher im

Damit hat sich das professionelle EnergyMetering bereits im ersten Jahr gesamten Ladengeschaft

amortisiert. Ebenso wird — entgegen der anfdnglichen geplanten kiirzeren
Optimierungzeit — das System effizient bei geringsten laufenden Kosten

in den weiteren Jahren weitergefiihrt und zeigt neben weiteren Optimie-
rungspotentialen die jdhrlichen Schwankungen inklusive der saisonalen
Moglichkeiten.
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Beispiel Biirogebaude

In einem Biiroumfeld gibt es beispielsweise Gerdte, die nur an Werktagen mit Strom versorgt werden
miissen, andere wiederum sind vom Stand der Sonne oder der Aufsentemperatur abhdngig.

Die Softwarelésung von Mavacon beriicksichtigt all diese, teils dujserst komplexen Abhdingigkeiten
und Verbindungen. Nur so ist eine genaue Analyse und effizente Einsparung moglich.
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Beispiel Industrieanlage

Mit Hilfe der Analyse- und Benchmark-Funktion wird eine tiefe Multi-Level-Uberwachung von
umfangreichen Industrieanlagen ermaoglicht. Beispielsweise kann der Energiehaushalt zentral

von verschiedenen Produktionsstditten oder auch Ausfallzeiten einzelner Maschinen minutengenau
ermittelt werden. Damit wird die Kosten-Nutzen-Rechnung der Herstellungsprozesse effizienter
und effektiver optimiert.

Mavacon Standorte Gewerke Arbeitsplatze
Power Metering
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- MAVACON Contact

Mavacon

Flurweg 11

82402 Seeshaupt
Deutschland

Mavacon ist eine Marke der preussen automation GmbH.

© 2016 | Alle Rechte vorbehalten.



